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Firma: Bearbeiter: 

Projekt: Datum: 

Fabriknr.: Liefertermin: 
 

 

 

 

Beschriftung/Firmenlogo   Druck   Gravur   Laser 

Material:         V2A K240     Sonst: 

Kabinenstandanzeige     Rot        Blau 
  Matrixanzeige ANZ-33, 3 Segmente, Ziffernhöhe 30mm 

  Matrixanzeige ANZ-52, 2 Segmente, Ziffernhöhe 54mm 

  Matrixanzeige ANZ-53, 3 Segmente, Ziffernhöhe 54mm 

  LCD-Anzeige-30 3,0’   Hintergrundfarbe blau – Symbolfarbe weiß 

  TFT-Anzeige-28 2,8’ 

  TFT-Anzeige-43 4,3’’,  115 x   86mm, Überlast, BF-  
  TFT-Anzeige-70 7,1’’,  155 x 115mm, Überlast, BF- 4096 Farben 

 

 
 

 

Brandfallsymbolisierung 
     Text: AUFZUG IM BRANDFALL NICHT BENUTZEN 
     Brandfallsymbol nach EN81-73 

ANZEIGENGERÄTE       Rot        Blau 
  Doppelpfeilanzeige 

  Einfachpfeilanzeige 

  Besetzt-Anzeige 

  Außer Betriebs-Anzeige 

  Sonst. 

 

Aufbau nach EN- 81/70 
  Taster Taktil   Ankunftsgong 

RUFGERÄTE               Rot        Blau 
  Ruftaster KW-40, Tastfläche 32x32mm-Quadrat 
  Ruftaster KB-44,  Tastfläche 32x32mm-Quadrat, Taktil 
  Ruftaster KB-46,  Tastfläche 30mm     - Rund,     Taktil 

  Ruftaster MT-42,  Tastfläche 32x32mm-Quadrat 

  Ruftaster RT-42,  Tastfläche 30mm     - Rund, 

  Ruftaster VB-42,  Tastfläche 30mm     - Rund, Vandalensicher 

  Ruftaster KB-60,  Tastfläche 50x50mm-Quadrat, Taktil  
  Ruftaster KB-66,  Tastfläche 50mm      -Rund,     Taktil 
  Ruftaster KW-66, IP-67,  Tastfläche 14mm, Rund 
  Ruftaster KI-66, Vandalen-K1,Tastfläche 30mm, Rund 

Anzahl der Ruftaster      Stk.;     Schlüsseltaster       Stk. 

Schlüssel:   STG.& Licht aus   Anholung   Feuerwehr 

Schalter:   Notstop-Schlagtaster   

    

Befestigung: 
  Innensechskant mit Kasten          Torxschrauben   mit Kasten 

 Unsichtbar mit Schnappverschluss 

 Zargenkasten                                 Mauerkastenkasten      

 Senkung M3                                   Senkung M4 

Elektrische Verdrahtung: 
  Verdrahtung auf KW-Steuerung  

  Ohne Verdrahtung, Schraubklemm-Möglichkeit vorsehen 

Sonstiges: 

        

        

        


