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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgend einer Form (Druck, Fotokopie, 
Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der KW Aufzugstechnik 
GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder 
verbreitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für diese TFT-Displays 
bestimmt. Vereinzelte beschriebene Funktionen sind im Stadium der Realisierung. Es besteht daher 
kein Anspruch auf Erfüllung.  
 
 
Die KW Aufzugstechnik GmbH haftet nicht für Schäden in Folge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen  
und Änderungen, die von Dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden. Dieses Handbuch 
wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z.B. Druckfehler, ist jedoch 
aus geschlossen. 
 
 
Hinweis: Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnisse sind Marken der jeweiligen 
Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ® bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die 
Bezeichnung ein freier Markenname ist. 
 
 
 
 
 
KW AUFZUGSTECHNIK GmbH 
Zimmersmühlenweg 69 
D-61440 Oberursel / Germany 
 
Tel.   +49 (0) 6171-9895-0 
Fax.  +49 (0) 6171-9895-19 
Int.    www.kw-aufzugstechnik.de 
Mail. verkauf@kw-aufzugstechnik.de 
 
Hotline Tel.   +49 (0) 6171-9895-12
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1.0 Technische Daten Baldur TFT 10.1   
 
Technische Daten:                                                
Auflösung:   1280 x 800 Pixel, mit einer Tiefe von 16,7 Millionen Farben, 10,1 Zoll Diagonale. Display 
kann vertikal, wie auch horizontal genutzt werden. 
 
Maße:   Außen 280,9 x 184 x 36,5mm (H x B x T), Befestigung mit 6 Stück Schweißbolzen M3, sichtbare 
Displayfläche 215,1 x 134,6mm. 
 
Änderung der Pfeile und Etagenanzeige mit max. 3 Zeichen als fix, rollend oder aufbauend. Alle Etagen 
können akustisch per Sprachausgabe wiedergegeben werden. 
 
Es stehen 4 freiwählbare Textfelder zur Verfügung zur Darstellung Fabrikat -Fabriknummer – Baujahr – 
CE-Nr/ Umbaunummer. 
 
Freie Einstellung der Tragkraftangabe und der Personenzahl. 
 
Einblenden von 16 fixen Meldungen, wählbar als Text, Logo, Summer, Gong oder/ und Sprachausgabe.  
 
Das Hintergrundbild und die Hintergrundmusik ist freiwählbar. Optionaler Bildwechsel und Einstellung 
der Musiklautstärke ist wählbar.  
 
Möglichkeit der Notlichtfunktion und Darstellung von Piktogrammen, wie <Bitte Warten> <Bitte 
Sprechen> <Brandfall-Piktogramme> … 
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2.0 Hardwareanschluß   
2.1 Anschluss TFT im KW-Displaybus-Betrieb ( RJ12 ) mit DAVID D613 
Prozessorsystem 
D613: 
Das R12-Buskabel 
kann direkt am 
FKR613 oder an 
den ER-2013 / 
2014 eingesteckt 
werden. 
Einstellung über 
die Steuerung! 
Power & Notlicht:  
Anschlüsse für die 
Stromversorgung 
(200 & 500), sowie 
die Notlichtfunktion 
(241) über die 
Innenrufbaugruppe
EIT-M102/106.  
2.2 Anschluss   TFT im KW-Displaybus-Betrieb ( RJ12 ) mit DAVID D606 
Prozessorsystem 
D606: 
Unter Verwendung 
des Displaybus-
adpters DBA-90 
kann die TFT am 
KW-Display Bus 
betrieben werden. 
Die Einstellungen 
erfolgen mit dem 
PC-Programm.  
Power & Notlicht:  
Anschlüsse für die 
Stromversorgung 
(200 & 500), sowie 
die Notlichtfunktion 
(241) über die 
Innenrufbaugruppe 
EIT-M102/106. 

 

2.3 Anschluss   Anschluss der TFT am Überörtlichen Notrufgerät  
Das TFT-Display bietet 
Ihnen 4 freie Eingänge zum 
Anzeigen von Sonder-
meldungen.  
Der Eingang E1 ist mit der 
Meldung „Bitte 
Sprechen“ und E2 mit „Bitte 
Warten“ vorbelegt. 
Das gemeinsame Com 
Signal ist variabel, d.h. Sie 
können an E1,E2 eine + 
Spannung anlagen und an 
Com die 0V. Oder umge-
kehrt! 
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3.0 Konfigurationsprogramm – Display-Konfigurator-V0.4.3 
 
3.1 Installieren  
A Sie haben von uns das Programm Display-Konfigurator-V0.4.x per Mail oder auf dem USB-Stick 

bekommen. Bitte tätigen Sie einen Doppel-Click, um das Programm zu entpacken.         
 
  
B Sie haben nun das Programm als JAR Datei vor sich. 

Bitte tätigen Sie nochmals einen Doppel-Click, um das Programm zu starten. 
 
  
C Falls das Programm sich öffnet, können Sie gleich beim Schritt 4.1 Starten – B weiter 

machen 
���� 
Falls nicht, keine Sorge – dann müssen wir halt die Java Runtime-Library nachladen 
��� 

 
 
3.2 Nachladen der Java Runtime-Library  
A Auf Ihrem PC, so wie auch auf meinem, fehlte leider die Java Runtime-Library.  

Kein Problem – geben Sie einfach den folgen LINK ein:         
 
 

      https://www.java.com/de/download 

B Der folgende Bildschirminhalt er-
öffnet sich Ihnen, wenn Sie 
einen PC mit Windows 10 Ihr 
eigen nennen. 
Fall Sie mit einem Apple MAC 
arbeiten kann die Ansicht ein 
bißchen unterschiedlich sein. 
 
Bitte drücken Sie mit dem 
Mauszeiger auf den Button 
 

 
 
Sie werden gefragt, ob Sie das 
das Ding speichern wollen, oder 
öffnen.. Bitte entscheiden Sie 
sich für das Öffnen 
 
 
 

 

C 
 

 
Wenn das folgende Fenster 
erscheint, dann haben Sie es 
geschafft! 
Drücken Sie auf Schliessen und 
Starten das Programm.. 

     

https://www.java.com/de/download
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4.0 Start des Programms 
 
4.1 Starten ICON Display-Konfigurators 
 Sie haben das Programm bereits installiert auf Ihrem PC. 

Es befindet sich auf dem Desktop oder der Schnellstart-leiste und schaut 
so aus, wie das rechts stehende ICON. 
Dann bitte Doppel-Click, bzw. Einfach-Click und das Programm startet. 

         
4.2 Einschaltbildschirm 
 

 
 Beim Öffnen des Designers wird automatisch ein Standardprojekt geladen. Dieses kann als Basis genutzt werden 

um eigene Konfigurationen und Designs zu erstellen. 
Das Design und Layout kann nun nach Belieben angepasst werden. 
 

4.3 Laden einer Konfigurationsdatei 
 

 
 Zum Laden wird das Menü Datei -> Öffnen benutzt. In dem Dialog muss die config.xml Datei aus einem vorhanden 

Projekt ausgewählt werden. Dies lädt die gesamte Konfiguration. 
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4.4 Speichern einer Konfigurationsdatei 
 

 
 Das Speichern kann über das Menü Datei -> Speichern vorgenommen werden. In dem Dialog wird der Ordner 

ausgewählt in dem die Konfiguration gespeichert werden soll und in dem Feld für den Dateinamen muss ein Name 
für die Konfiguration eingetragen werden. 
Falls ein vorhandenes Projekt überschrieben werden soll, muss die Datei config.xml in dem vorhandenen Ordner 
ausgewählt werden statt einfach einen Namen einzugeben. Dies überschreibt die gesamte vorhandene 
Konfiguration. 
Dies legt einen Ordner mit dem eingegebenen Namen an in dem sich die erstellte Konfiguration befindet. Die 
Hauptkonfigurationsdatei hat den Namen config.xml und die Ordner enthalten die zusätzlichen Ressourcen. Für den 
Einsatz wird immer der gesamte Ordner mit allen Dateien benötigt. 
 

4.5 Ändern der Auflösung 
 

 
 Die Standardauflösung ist auf 1280x800 eingestellt. Die Auflösung kann über das Menü Datei -> Auflösung 

überschreiben geändert werden. Dabei wird die Breite und Höhe in Pixeln eingegeben. Sie dient zur Anpassung an 
andere Displaytypen. 
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4.6 Einfügen von statischen Bildern 
 

 
 Statische Bilder können über das Menü Neu -> Bild eingefügt werden. Nach dem Einfügen ist noch kein Bild 

vorhanden, weshalb das Bild zunächst in der Liste angewählt werden sollte. 
Das eigentliche Bild kann dann in den Eigenschaften unter Bild: Wählen eingefügt werden. Die Größe des Bildes 
auf der Anzeige kann über die Parameter Breite und Höhe eingestellt werden. Hierbei ist allerdings genau wie bei 
dem Hintergrundbild zu beachten, dass das Verändern der Bildgröße zu Qualitätsverlust führt und falls möglich direkt 
ein Bild mit der gewünschten Größe benutzt werden sollte. 
-> Die statischen Bilder können beispielsweise zum Einfügen von Logos verwendet werden. 
 

4.7 Einfügen von statischen Texten 
 

 
 Statische Texte können über das Menü Neu -> Text eingefügt werden. Nach dem Einfügen kann der Text frei 

positioniert und konfiguriert werden. Der unter Vorschautext eingetragene Wert wird hierbei dann als echter Text, 
also auch auf der richtigen Anzeige, verwendet. 
-> Diese statischen Texte sind nützlich um feste Texte einzufügen die nicht schon im Hintergrund-bild 
enthalten sind. 
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4.8 Einfügen von statischen Feldern 
 

 
 Statische Formen können benutzt werden um einen festen Hintergrund für Texte oder Bilder zu bieten, unabhängig 

vom eigentlichen Hintergrundbild. 
Eingefügt werden diese über Neu -> Form . Farbe, Größe und Position der Form können wie bei den anderen 
Elementen über die entsprechenden Eigenschaften angepasst werden. 
 

4.9 Horizontal- und Vertikalansicht 
 

 
 Die Horizontal- und Vertikalansichten werden einzeln konfiguriert und können unterschiedliche Layouts und Designs 

verwenden.  
Um zwischen den beiden Ansichten zu wechseln wird der Knopf Quer/Hochkant verwendet. 
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5.0 Anpassen der Konfiguration 
5.1 Grundlagen 
 

 
 Die zwei Abschnitte auf der rechten Seite des Editors zeigen links alle vorhandenen Anzeige-objekte und rechts die 

Eigenschaften des aktuell gewählten Elements. 
Elemente können ausgewählt werden indem sie entweder in der Liste oder auf der grafischen Displayansicht 
angeklickt werden. Das gerade angewählte Element wird in der Liste leicht blau markiert und in der grafischen 
Ansicht mit einem roten Rechteck umrandet. Versteckte Elemente werden in der Liste dunkelgrau markiert und sind 
in der grafischen Ansicht nicht zu sehen. 
 

5.2 Einstellung des Hintergrundbilds 
 

 
 Um das Hintergrundbild anzuwählen wird einfach in der grafischen Ansicht an eine Stelle geklickt an der nur das 

Hintergrundbild zu sehen ist, also wo kein anderes Element ist. 
Um das Bild zu ändern wird einfach bei den Eigenschaften der Menüpunkt Hintergrundbild Wählen gedrückt und 
dann das gewünschte Bild ausgewählt. Hierbei ist zu beachten, dass das Bild dieselbe Auflösung haben sollte wie 
die Anzeige. Wenn das Bild eine andere Auflösung hat wird die Qualität verringert, auch wenn die Auflösung höher 
ist. Die Bilder sollten also vorher in einem dafür vorgesehenen Programm skaliert werden falls dies notwendig ist. 
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5.3 Positionierung der Elemente 
 Alle Elemente können entweder in der grafischen Ansicht per Drag & Drop verschoben werden ( Mauspfeil unten 

mittig an den Kasten) oder für präzise Positionierung kann die X- und Y-Position auch manuell in den Eigenschaften 
eingetragen werden. 
Die Eigenschaft Ankerpunkt gibt an welche für welche Stelle des Objekts die X- und Y-Position gilt. 
Der Ankerpunkt Oben Links würde also die obere linke Ecke des Objekts auf die Eingestellte Position verschieben. 
Dies ist beispielsweise nützlich, wenn ein Objekt exakt am Rand der Anzeige platziert werden soll. 
Die Option Zentriert setzt den Mittelpunkt des Objekts auf die eingestellte Position. Dies ist beispielsweise förderlich, 
wenn ein Objekt in der Mitte der Anzeige platziert werden soll. 
Insbesondere ist Zentriert hilfreich bei Objekten die dynamisch die Größe ändern. Dies betrifft die Etagenanzeige bei 
der sich theoretisch die Textbreite ändern kann und den Pfeil der je nach gewähltem Design unterschiedlich groß 
sein könnte. 
Die Eigenschaft Layer (also Ebene) kann auf Hintergrund, Mittel oder Vordergrund gestellt werden und definiert 
welche Objekte welche anderen Objekte bei Überlagerungen verdecken. Bei Objekten auf der gleichen Ebene 
sollten Überschneidungen vermieden werden, da die Verdeckung hier nicht sicher definiert ist. 
 

5.4 Einstellung des Pfeils 
  
 Der Pfeil besteht aus drei verschiedene Bildern: Auf, Ab und Auf/Ab . Die in der grafischen Ansicht angezeigte 

Variante kann unter dem Punkt Vorschau Pfeil eingestellt werden. 
Die Bilder für die drei Ansichten können mit den Knöpfen Pfeil XX laden ausgewählt werden. Um den Standardpfeil 
wiederherzustellen kann der Knopf Reset Pfeil XX verwendet werden. 
Bei der Auswahl der Pfeilbilder sollte beachtet werden, dass im Optimalfall die Bilddateien alle die exakt selbe Größe 
haben sollten. Natürlich müssen die Bilddateien Transparenz unterstützen um sinnvoll zu funktionieren. 
 

5.5 Meldungstext & Meldungstext Banner 
  
 Der Meldungstext bezeichnet den Text der, falls aktiviert, bei den entsprechenden Meldungen (z.B. Aufzug außer 

Betrieb) angezeigt wird. Das Meldungstext Banner dient dazu gute Lesbarkeit des Meldungstextes unabhängig vom 
Hintergrund zu gewährleisten. Das Banner kann ist nur sichtbar wenn auch der Meldungstext sichtbar ist. 
Um zu prüfen ob alle Meldungstexte gut und vollständig lesbar sind kann der angezeigte Text durchgeschaltet 
werden. 
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5.6 Audiodateien für Etagenansagen & Meldungen 
  

Um die Audiodateien für Etagenansagen und 
Meldungen festzulegen muss zunächst der 
Hintergrund angewählt werden. 
 
In den Eigenschaften für den Hintergrund 
befindet sich der Punkt Audio Auswahl.  
 
Durch Drücken des dazugehörigen Öffnen 
Knopfes wird das Auswahlmenü angezeigt.  
 
Darin befindet sich eine Liste mit allen 
Audioevents wobei pro Event eine Audio-datei 
gewählt werden kann. 
 
In dem Textfeld neben dem Eventname wird 
die bereits gewählte Audiodatei angezeigt, falls 
bereits eine Datei für das entsprech-ende 
Event gewählt wurde. 
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6.0 Einstellungen im Prozessorsystem DAVID 613 
 
Einer der großen Vorteile des DAVID-613 Systems ist die Einstellbarkeit des Displays vor Ort an der 
Aufzugsanlage. Alle folgenden Einstellungen in den Kapiteln 6.1 du 6.2 können direkt über die 
Aufzugssteuerung eingestellt werden. 
 
6.1 Menü B509- Kabinenanzeige 
 
In diesem Menü werden für die Einstellungen für die TFT-Kabinenstandsanzeige getroffen. 
 
Hintergrundbild 
Bei der Einstellung „fest“ ist das Hintergrundbild für alle Etagen gleich. Mit der Einstellung „wechseln“ hat jede Etage ihr 
eigenes Hintergrundbild. 
 
Personenzahl 
Hier wird die Angabe der Personenzahl für die Kennzeichnung im Innentableau der Kabine festgelegt. 
Traglast 
Hier wird die Angabe der Traglast für die Kennzeichnung im Innentableau der Kabine festgelegt. 
 
Text-1 Fabrikat 
Hier wird die Angabe des Fabrikates für die Kennzeichnung im Innentableau der Kabine festgelegt. 
 
Text-2 Fabrik-Nr. 
Hier wird die Angabe der Fabriknummer für die Kennzeichnung im Innentableau der Kabine festgelegt. 
 
Text-3 Baujahr 
Hier wird die Angabe des Baujahres für die Kennzeichnung im Innentableau der Kabine festgelegt. 
 
Text-4 CE-Zeichen 
Hier wird die Angabe der CE-Nr., bzw. des Umbaujahres für die Kennzeichnung im Innentableau der Kabine festgelegt. 
 
Etagenstand-Darstellung 
Es stehen drei Visualisierungsarten zur Verfügung: Fest, Rollend und als Animation. 
 
Pfeil-Darstellung 
Es stehen drei Visualisierungsarten zur Verfügung: Fest, Rollend und als Animation. 
 
Darstellung Text-1 
Hier wird festgelegt, ob der Text-1 auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Darstellung Text-2 
Hier wird festgelegt, ob der Text-2 auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Darstellung Text-3 
Hier wird festgelegt, ob der Text-3 auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Darstellung Text-4 
Hier wird festgelegt, ob der Text-4 auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Darstellung Personen 
Hier wird festgelegt, ob die Personenanzahl auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Darstellung Traglast 
Hier wird festgelegt, ob die Traglastangabe auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Notlicht 
Hier wird festgelegt, ob der das TFT-Display als Notlichtquelle dient. Physikalisch benötigt das TFT-Display die 12V DC 
Einspeisung (Klemmen 100 & 500). 
 
Meldung Überlast … Bitte Sprechen 
Beim KW-Anzeigenprotokoll können bis zu 16 Sondermeldungen seriell übertragen werden. In diesem Menü kann für jede 
Meldung folgende Einstellungen festgelegt werden: 
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B509 Textanzeige    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*  
Textanzeige-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Textanzeige durch den 
Stern aktiviert, so erscheint im TFT-
Display der Sondertext. 
  
(* Anzeige EIN,  - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 Logo-Anzeige    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*  
Logo-Anzeige-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Logo-Anzeige durch 
den Stern aktiviert, so erscheint im 
TFT-Display das Logo. 
  
(* Anzeige EIN, - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 fest/blinkend    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*  
fest/blinkend-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Fest“ durch den 
Stern aktiviert, so erscheint im TFT-
Display der Sondertext als 
feststehender Balken. Die andere 
Wahlmöglichkeit besteht im Blinken 
der Meldung. 
(* Anzeige EIN,  - Anzeige AUS) 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 Summer Kurz    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*      
……..Summer kurz-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Summer Kurz“ 
durch den Stern aktiviert, so ertönt im 
TFT-Display der Summer als kurzer 
Impuls. 
  
(* Anzeige EIN, - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 
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B509 Summer Lang    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*      
……...Summer lang-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Summer Lang“ 
durch den Stern aktiviert, so ertönt im 
TFT-Display der Summer als langer, 
bzw. dauerhafter Impuls. 
  
(* Anzeige EIN, - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 Gong    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*      
…………………………… ……….Gong-^ 
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Gong“ durch 
den Stern aktiviert, so ertönt im TFT-
Display der Gong-Impuls. 
  
(* Anzeige EIN, - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 Sprachansage    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*           
…  ...Sprachansage-^ 
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Sprachansage“ 
durch den Stern aktiviert, so ertönt im 
TFT-Display der Sprachansagetext, 
für die entsprechende Meldung. 
(* Anzeige EIN, - Anzeige AUS) 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 
Summer kurz 
Hier wird die Pulsdauer des Summer-kurz-Signals festgelegt. Der Wert ist einstellbar zwischen 2 und 255 Millisekunden. 
Die Werkseinstellung beträgt 100 ms. Die Werkseinstellung beträgt 1 Sekunde. 
 
Summer lang 
Hier wird die Pulsdauer des Summer-lang -Signals festgelegt. Der Wert ist einstellbar zwischen 1, 2, 3 Sekunden und 
dauerhaft EIN. Die Werkseinstellung beträgt 1 Sekunde. 
 
Gong-Signal 
Hier wird die Anzahl der Gongsignale festgelegt. Der Wert ist einstellbar zwischen 1, 2 und 3x Gongimpuls. Die 
Werkseinstellung beträgt 1x Gongimpuls. 
 
Display- Format 
Hier wird die Orientierung des Displays festgelegt: 

- Automatisch (Durch Neigungssensor des TFTs) 
- Hochkant 
- Quer 
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Display-Helligkeit 
Hier kann die Helligkeit des Displays an die Umgebung angepasst werden. Der Wertebereich erstreckt sich von 1% bis 
100%. Die Werkseinstellung beträgt 90%. 
 
Lautstärke Sprache 
Hier kann die Lautstärke des Displays an die Umgebung angepasst werden. Der Wertebereich erstreckt sich von 1% bis 
100%. Die Werkseinstellung beträgt 50%. 
 
Tonhöhe Sprache 
Hier kann die Tonhöhe des Displays an die Umgebung angepasst werden. Der Wertebereich erstreckt sich von 1% bis 
100%. Die Werkseinstellung beträgt 50%. 
 
Lautstärke Musik 
Hier kann die Lautstärke der Hintergrundmusik des Displays an die Umgebung angepasst werden. Der Wertebereich 
erstreckt sich von 1% bis 100%. Die Werkseinstellung beträgt 50%. 
 
Hintergrundmusik 
Hier kann gewählt werden, ob eine Hintergrundmusik abgespielt wird. Voraussetzung ist, dass die gewünschte Musik in das 
TFT-Modul geladen wurde. 
 
Sprachausgabe Etage 
Hier kann gewählt werden, ob eine Sprachansage für jede abgespielt wird. Voraussetzung ist, dass die Sprachansagetexte 
für jede Etage in das TFT-Modul geladen wurden. 
 
Uhrzeit darstellen 
Hier kann eingestellt werden, ob dem TFT-Modul die Uhrzeit dargestellt wird. 
 
Datum darstellen 
Hier kann eingestellt werden, ob dem TFT-Modul das Datum dargestellt wird. 
 
Uhrzeit in Textzeile 
Hier kann eingestellt werden, ob und in welcher Textzeile (1 bis 4) die Uhrzeit dargestellt wird. 
 
6.2 Menü B510- Etagendisply 
 
In diesem Menü werden für die Einstellungen für die TFT-Etagenanzeige getroffen. 
 
Text-1 Fabrikat 
Hier wird die Angabe des Fabrikates für die Kennzeichnung in der Etage festgelegt. 
 
Text-2 Fabrik-Nr. 
Hier wird die Angabe der Fabriknummer für die Kennzeichnung in der Etage festgelegt. 
 
Text-3 Baujahr 
Hier wird die Angabe des Baujahres für die Kennzeichnung in der Etage festgelegt. 
 
Text-4 CE-Zeichen 
Hier wird die Angabe der CE-Nr., bzw. des Umbaujahres für die Kennzeichnung in der Etage festgelegt. 
 
Etagenstand-Darstellung 
Es stehen drei Visualisierungsarten zur Verfügung: Fest, Rollend und als Animation. 
 
Pfeil-Darstellung 
Es stehen drei Visualisierungsarten zur Verfügung: Fest, Rollend und als Animation. 
 
Darstellung Text-1 
Hier wird festgelegt, ob der Text-1 auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Darstellung Text-2 
Hier wird festgelegt, ob der Text-2 auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Darstellung Text-3 
Hier wird festgelegt, ob der Text-3 auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
 
Darstellung Text-4 
Hier wird festgelegt, ob der Text-4 auf dem TFT-Display angezeigt wird. 
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Meldung Überlast … Bitte Sprechen 
Beim KW-Anzeigenprotokoll können bis zu 16 Sondermeldungen seriell übertragen werden. In diesem Menü kann für jede 
Meldung folgende Einstellungen festgelegt werden: 
 

 

B509 Textanzeige    
 
 Überlast: 
Darstellung: **-*--*  
Textanzeige-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Textanzeige durch den 
Stern aktiviert, so erscheint im TFT-
Display der Sondertext. 
  
(* Anzeige EIN,- Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 Logo-Anzeige    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*  
Logo-Anzeige-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Logo-Anzeige durch 
den Stern aktiviert, so erscheint im 
TFT-Display das Logo. 
  
(* Anzeige EIN, - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 fest/blinkend    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*  
fest/blinkend-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Fest“ durch den 
Stern aktiviert, so erscheint im TFT-
Display der Sondertext als 
feststehender Balken. Die andere 
Wahlmöglichkeit besteht im Blinken 
der Meldung. 
(* Anzeige EIN,  - Anzeige AUS) 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 Summer Kurz    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*      
……..Summer kurz-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Summer Kurz“ 
durch den Stern aktiviert, so ertönt im 
TFT-Display der Summer als kurzer 
Impuls. 
  
(* Anzeige EIN,  - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
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-> Bitte Sprechen 

 

B509 Summer Lang    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*      
……...Summer lang-^  
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Summer Lang“ 
durch den Stern aktiviert, so ertönt im 
TFT-Display der Summer als langer, 
bzw. dauerhafter Impuls. 
  
(* Anzeige EIN,  - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 Gong    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*      
…………………………… ……….Gong-^ 
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Gong“ durch 
den Stern aktiviert, so ertönt im TFT-
Display der Gong-Impuls. 
  
(* Anzeige EIN, - Anzeige AUS) 
 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 

B509 Sprachansage    
 
 Überlast: 
Darstellung:**-*--*           
…  ...Sprachansage-^ 
  Esc    Enter Wert 

 
Wird hier die Option „Sprachansage“ 
durch den Stern aktiviert, so ertönt im 
TFT-Display der Sprachansagetext, 
für die entsprechende Meldung. 
(* Anzeige EIN, - Anzeige AUS) 

Meldungen: 
-> Überlast 
-> Evakuierung 
-> Brandfallevakuierung 
-> Notstromevakuierung 
-> Feuerwehrfahrt 
-> Sonderfahrt 
-> Bettenfahrt 
-> Führerbetrieb 
-> Ausser Betrieb 
-> Wartung 
-> Ladezeit Aktiv 
-> Türe Öffnet 
-> Türe Schliesst 
-> Kabine Verlassen 
-> Bitte Warten 
-> Bitte Sprechen 

 
Summer kurz 
Hier wird die Pulsdauer des Summer-kurz-Signals festgelegt. Der Wert ist einstellbar zwischen 2 und 255 Millisekunden. 
Die Werkseinstellung beträgt 100 ms. Die Werkseinstellung beträgt 1 Sekunde. 
 
Summer lang 
Hier wird die Pulsdauer des Summer-lang -Signals festgelegt. Der Wert ist einstellbar zwischen 1, 2, 3 Sekunden und 
dauerhaft EIN. Die Werkseinstellung beträgt 1 Sekunde. 
 
Gong-Signal 
Hier wird die Anzahl der Gongsignale festgelegt. Der Wert ist einstellbar zwischen 1, 2 und 3x Gongimpuls. Die 
Werkseinstellung beträgt 1x Gongimpuls. 
 
Display- Format 
Hier wird die Orientierung des Displays festgelegt: Automatisch (Durch Neigungssensor des TFTs), 
Hochkant oder Quer 
 
Display-Helligkeit 
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Hier kann die Helligkeit des Displays an die Umgebung angepasst werden. Der Wertebereich erstreckt sich von 1% bis 
100%. Die Werkseinstellung beträgt 90%. 
 
Lautstärke Sprache 
Hier kann die Lautstärke des Displays an die Umgebung angepasst werden. Der Wertebereich erstreckt sich von 1% bis 
100%. Die Werkseinstellung beträgt 50%. 
 
Tonhöhe Sprache 
Hier kann die Tonhöhe des Displays an die Umgebung angepasst werden. Der Wertebereich erstreckt sich von 1% bis 
100%. Die Werkseinstellung beträgt 50%. 
 
Lautstärke Musik 
Hier kann die Lautstärke der Hintergrundmusik des Displays an die Umgebung angepasst werden. Der Wertebereich 
erstreckt sich von 1% bis 100%. Die Werkseinstellung beträgt 50%. 
 
Hintergrundmusik 
Hier kann gewählt werden, ob eine Hintergrundmusik abgespielt wird. Voraussetzung ist, dass die gewünschte Musik in das 
TFT-Modul geladen wurde. 
 
Uhrzeit darstellen 
Hier kann eingestellt werden, ob dem TFT-Modul die Uhrzeit dargestellt wird. 
 
Datum darstellen 
Hier kann eingestellt werden, ob dem TFT-Modul das Datum dargestellt wird. 
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